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Qui sommes nous ? 

Un nouveau guide entièrement 
consacré au FTTH 

Conclusions
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Cercle de Réflexion et d’Étude pour le Développement de l’Optique
Association interprofessionnelle active depuis 1993.

Industriels, installateurs, prescripteurs, utilisateurs, opérateurs, etc.

Au service de ses membres et de la technologie fibre optique.
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Guide  entièrement consacré à la thématique des 
réseaux d’accès FTTH,

Chantier prospectif puis éditorial engagé en 
Septembre 2004, 

160 pages d’expertise qui agrègent 3 ans 
de travaux communs et  plusieurs milliers 
d’heures d’expertise ingénieur

Ce guide fournit les clés nécessaires à la 
projection, la planification, la conception, la 
réalisation de réseaux FTTH

Ce guide a été élaboré en prenant le parti d’une 
démarche d’aménageur – mutualisation des coûts



��
��	���	
�	���
������
��	���	
�	���
���� �� ������
�������������
������� �� �	
�����	
����

Structure éditoriale et thèmes développés

Etat de l’Art 
Innovations

Câblage collectif 
d’immeuble

• de la couche réseau 

• de la couche optique passive 

• de la couche  infrastructure

Conception et mise en place 
:

Réseau d’accès Mise en placecontraintesarchitecture

Test & recette

maintenance

Mise en oeuvre

Composants 

ingénierie

Mutualisation de 
câblages

Pose de câblagesarchitecture



La vision d'un schéma directeur d'équipement
Progressivité de la mise en place s'appuyant sur des opportunités de 
déploiement
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Nœud de flexibilité 

 
NA 

 
NF 

R
és

ea
u 

de
 d

es
se

rt
e

 

Raccordement 

NF Optionnel 
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PR 

Nœud d’Accès 
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services 
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PA ou DTi 

Réseau d’accès = 
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lo
ng

év
ité

coût

Poids
Patrimonial

Concevoir et dimensionner chaque couche dans une démarche de 
mutualisation et en tenant compte de son « poids patrimonial »



���
���������	��
����������
����
���
�������
���������	��
����������
����
���
���� �� �����
�����

  �� �� ���	!���	! "" ����
�����
� ##�	$�	���	$�	�� ##�	�
��
�������	�
��
������

Point à multipoint 
(PON)

Réseau 
optique actif 

Concevoir et dimensionner chaque couche dans une démarche de mutualisation en 
tenant compte de son « poids patrimonial »

Concilier les différentes architectures et technologie de la couche réseaux
Point à point



144 à 1024 fibres

12 à 24 fibres

1 à 2 fibres

Bâtiment municipal

NF
Armoire de rue

NA

PR

PR

PR

NF
Pied d'immeuble

PRPR

PR

4 typologies d’habitat déclinées : urbain dense, urbain pavillonnaire, rural 
dispersé, zones d’activités économiques
Desserte en habitat urbain dense

De 12 à24 abonnés

De 100 à 1000 abonnés

De 4 000 à 30 000 abonnés

De 1000 à 2000m
Fourreaux,égouts

De 100 à 500m
Fourreaux, colonne montante, façade

De 10 à 50m
Gaine technique, apparent
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Salle d’environ 50 m2Salle d’environ 10 à 15 m2

Répartiteur double face de 1.40 x 9.40 mRépartiteur de 0.70 x 2.10 m H : 2.60

30 000 fibres4 000 fibres

Des fibres …. des  câbles ….. des micro- tubes
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Micro module 

renforcé 
Micro-câble 

Nombre de fibres 2 à 12 6 à 24 36 à 72 96 à 144 

Diamètre du câble (mm) 
2 (micromodule 

renforcé) 
4 6 8 

Diamètre de la micro-
conduite associée 
(intérieur/extérieur en mm 

3,5 / 5 ou 4 / 6 5,5 / 7 ou 6 / 8 8 / 10 ou 8 / 12 10 / 12 ou 11 / 14 

 

Des micro- tubes ….. des fourreaux
Dimensionnement conduite d’accueil /  

Dimension des micro-tubes  Æ 26,6 / 32 mm Æ 32,6 / 40 mm Æ 40,8 / 50 mm 

Æ 8 / 10 mm 3 5 7 

Æ 10 / 12 mm  3 5 

 

Des nœuds télécoms

Des chambres …..

Prise en compte des contraintes de mutualisation, colocalisation, 



 

Air comprimé 

Chambre de tirage 
intermédiaire 

Câble 
Tube 

Raccord étanche 

Compresseur 

Système d’injection Entraînement mécanique 
du câble 
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Les techniques de Génie Civil allégé
� Micro tranchée  = rapidité de pose – 600 ml par jour + procédés et outils adaptés à

l’environnement de pose : 
� sous chaussée, � sous trottoir

Innovation dans les « conduites » :
� Un jeu complet de composants : tubes, dérivations, manchons, mandrins de contrôle
� Systèmes de pose de micro-tubes ou câbles par soufflage



Des fibres et câbles adaptés à chaque tronçon, environnement  et technique de 
pose :
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� Environnement 
sévère, égouts

� Tunnels

� Câble 
accessibilité
permanente,� Micro 

conduite 
8/10 mm,

� Micro 
rainure

� Micro 
conduite ou 
aérien,

� Micro 
conduite 
3,5/5 mm

� Abonné,  
2 fibres

� Fibre G652D 
à privilégier

Exemple de valeurs constatées mesurées 

G657A G652

1,43 dB 35,00 dB

0,19 dB 4,70 dB

0,00 dB 0,08 dB

0,00 dB 0,00 dB

 Macro-courbure ø en mm avec 10 tours

ø 15
ø 20
ø  30
ø 40

� Fibre G657A 
à considérer
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Connectique et contenants adaptés  à chaque nœud :

� PA

� NF
Armoire de rue ou 
boîtier en chambre

� NA

� Connectique SC 
traditionnelle

� PR 
sur appui aérien

Pied 
d’immeuble

� Epissure mécanique

� Connecteur 
terrain
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Dès l’établissement de l’infrastructure

Fonction de la connectique disponible au PR

A l’activation de la couche réseau

Réflectométrie, photométrie

Réflectométrie, photométrie

Photométrie éventuelle

Dépend de l’initiateur du câblageLaser rouge : VFL
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Couche optique passive  - adapter les méthodes et critères  aux conditions 
d’environnement 



Une seule infrastructure, permettant de supporter plusieurs opérateurs de services 
et toutes les architectures réseau
L’importance de la fonction « Nœud de Flexibilité »
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PON n°1 1:32
ONT

ONT

1:32
ONT

ONT

ONT

1:32
ONT

ONT

PON n°2

PON n°3

ONT

OLT FAI # 1

OLT FAI # 2

OLT FAI # 3
(futur)

PON n°1 1:32
ONT

ONT

1:32
ONT

ONT

ONT

1:32
ONT

ONT

PON n°2

PON n°3

ONT

OLT FAI # 1

OLT FAI # 2

OLT FAI # 3
(futur)

Fibre activée
Fibre en attente

OLT FAI # 4
P2P 

ONT

ONT

ONT

NA NF
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Les missions d’exploitation et maintenance :
� La constitution et la caractérisation des circuits pour les clients de la couche optique 

passive : 

Les outils adaptés à l’exploitation, la surveillance et la maintenance : 
� Des milliers de kilomètres de fibre optique
� Des milliers de connecteurs
� Des milliers de jarretières
� Des milliers de contenant divers
� Un réseau modifié chaque jour

� Circuit point à point � Circuit PON
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La fibre n’est plus une alternative et les chantier de 
l’accès doit être ouvert
Le guide de mise en place de réseaux fibres optiques 
FTTH  vous fournit les clés nécessaires à la projection, 
la planification, la conception, la réalisation de vos 
futurs réseaux FTTH : 
� des règles d’ingénierie et de dimensionnement adaptées, 

� des choix de composants d’infrastructure cohérents entre 
eux

� Les règles de mise en œuvre, mise  en service et recette 
adaptées à un contexte de déploiement massif

Editeur : 
Editions Synapse Conseil, 77 rue des Archives, 75003 Paris

Synapse.conseil@online.fr

92 € HT





Cercle C.R.E.D.O

Association 1901 – Siège social

32, rue de Ponthieu, 75008 PARIS

Tél : 01.46.10. 67.67 . Fax : 01.46.10.67.68

E-mail : contact@cercle-credo.com

http://www.cercle-credo.com


